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ODDIEL 1: IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI /PODNIKU
1.1 Identifikator produktu:
Obchodny nazov: RBR BETON.
1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa
neodporucaju:
Relevantné identifikované pouZitia: Pouzitie v stavebnictve. Pre profesionalne a
spotrebitel'ské pouzitie.
PouZitia, ktoré sa neodporucaju: Neuvadza sa.
1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpe¢nostnych idajov:
RBR Beton s.r.o.
Mudronova 5
010 01 Zilina
Slovenska republika
Tel.: +421 41 564 33 67
E-mail osoby zodpovednej za KBU: info@rbrbeton.sk
1.4  Nudzové telefonne Cislo:
Toxikologické informacné centrum
00421-(0)2-547 741 66
24-hodinova konzultacna sluzba pri akutnych intoxikaciach

ODDIEL 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI
2.1 Klasifikécia latky alebo zmesi:
2.1.1 Klasifikacia podl’a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]:
Skin Irrit, 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
2.1.2 Dopliiujuce informacie: Pre Uplné znenie vystraznych upozorneni: pozri ODDIEL 16.
2.2 Prvky oznacovania:
Oznacovanie podl’a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]
Vystrazné piktogramy:

Vystrazne slovo: Pozor

Vystrazné upozornenia:

H315 Drazdi kozu

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oci
H317 Mo6ze vyvolat’ alergicktl koznu reakciu
Bezpe¢nostné upozornenia:

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
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P280 Noste ochranné rukavice/ ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.
P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: umyte velkym mnozstvom vody

a mydlom.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekol’ko minut ich opatrne vyplachujte
vodou. Ak pouZivate kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo

vyplachovani.

P310 Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/lekéra,

P337 + P313 Ak podrazdenie o¢i pretrvava: Vyhladajte lekarsku pomoc/starostlivost’.

P501 ZneSkodnite obsah/nadobu odovzdanim osobe opravnenej na likvidaciu alebo na
mieste urcenom obcou.

DalSie prvky oznadovania:
Obsahuje: portlandsky cement.

2.3

ODDIEL 3: ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH

3.1  Latky: Nevztahuje sa.
3.2  Zmesi: Zmes obsahuje nasledujuce latky:
Chemické zloZenie: suchd maltovd zmes na zaklade hydraulickych spojiv (portlandsky

cement ) a primesi.

Ina nebezpecénost’: Maltova zmes p6sobi s vodou alkalicky.

Klasifik&cia podla nariadenia (ES) €. 1272/2008 (CLP)
Nazov latky ECI/ICAS Trieda neb . . Kategoria Vystrazné Obsah [%]
rieda nebezpecnosti nebezpecénosti upozornenie
12 . Podrazdenie oci Eye Irrit. 2 H319
portlandsky cement oo i | Drizdivost koze Skin lrrit. 2 H315 12
Kozné senzibilizacia Skin Sens. 1 H317
12mvid A . 215-138-9
oxid vapenaty /1305-78-8 - - - <3
Drazdivost’ koze
prach z vyroby portlandského Vazne poskodenie o¢i Skin Irrit. 2 H315
slinku a cementu 270-659-9 Kozna senzibilizcia Eye Dam. 1 H318 <1
(UVCB anorganicka) /68475-76-3 | Toxicita pre Specificky Skin Sens. 1 H317
REACH ¢.: 01-2119486767-17-001 cielovy organ — STOT SE 3 H335
jednorazova expozicia
Oxidujuca kvapalina Ox. Lig. 2 H272
!dusi¢nan vapenaty 233-332-1 AKiitna toxicita Acute Tox. 3 H311 <1
/10124-37-5 Vézne poskodenie odi Acute Tox. 4 H302
P Eye Dam. 1 H318
L20xid sfrovy 231-197-3 i i i 0.47
/7446-11-9 '

! Latka nema predpisant klasifikaciu podl'a Nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008.

2 atka s expozi¢nym limitom v pracovnom prostredi.

Obsahuje < 0,0002% Sestmocného chromu.
Pozn.: PIné znenia vystraznych upozorneni st uvedené v ODDIELE 16.
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ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1

4.2
4.3

Opis opatreni prvej pomoci:

- vSeobecne poznamky: Pri zdravotnych problémoch alebo v pripade pochybnosti
vyhladajte lekdrsku pomoc. Lekdroviukdzte tito kartu bezpecnostnych udajov alebo
etiketu.

- po vdychnuti: Postihnuta osobu premiestnite na Cerstvy vzduch, zabezpedte jej pokoj a
zabrante podchladeniu. Okamzite vyhl'adajte lekarsku pomoc.

- po kontakte s pokozkou: Odstrante kontaminovany odev a pokoZku umyte velkym
mnozstvom vody a mydlom. Ak sa objavi podrazdenie koze alebo vyrazky: vyhl'adajte
lekarsku pomoc/starostlivost’.

- po kontakte s o¢ami: Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrante ich. Pri
nasilne otvorenych vieCkach vyplachujte velkym mnozstvom vody po dobu najmenej 15
minat. Vyhladajte lekarsku pomoc.

- po poziti: Vyplachnite Gsta vodou, vypite velké mnozZstvo vody. Nevyvolavajte
zvracanie! Okamzite vyhl'adajte lekarsku pomoc.

Najdoélezitejsie priznaky a ucinky, akitne aj oneskorené: Neuvadza sa.

Udaj o akejkolvek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti a osobitného o3etrenia:
Neuvadza sa.

ODDIEL 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1

5.2

5.3

Hasiace prostriedky:

Vhodné hasiace prostriedky: Neuvédza sa.

Nevhodné hasiace prostriedky: Neuvadza sa.

Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi: Nie s zname. Sucha maltova
zmes na zaklade hydraulickych spojiv (portlandsky cement) a primesi nie je horlava,
zapalna ani vybusna.

Rady pre poZiarnikov: Neuvadza sa.

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UVODINEN{

6.1

6.2

6.3

6.4

Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy:

Pre iny ako pohotovostny personal: Dodrziavajte navody pre bezpe¢nost” pri praci
(vid’ oddiel 7 a 8). Zabraite praseniu a kontaktu s pokozkou a o¢ami.

Pre pohotovostny persondl: Zabrante praseniu a kontaktu s pokozkou a o¢ami.
Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie: Zabraite nekontrolovanému pristupu
pradiaceho vzduchu a vody. Zabrafite nekontrolovatelnému odtoku po reakcii s vodou.
Zabraiite sypaniu zmesi do kanalizacie alebo vodnych tokov.

Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie: Mechanické (suché) odstrafiovanie
zaschnutej maltovej zmesi.

Odkaz na iné oddiely: S odpadom nakladat’ podla postupu uvedenom v oddiele 13.
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ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1

7.2

7.3

Bezpe¢nostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie: Chraiite pred vlhkostou
a prudiacim vzduchom. Vyrobok prepravovat’ v zatvorenych vreciach (baleni). Mokra
maltova zmes pésobi alkalicky, ochrana oc¢i. Vyrobok uskladiiovat’ oddelene od potravin a
dosahu deti. Pri odbornom pouZiti nie su potrebné Ziadne osobitné opatrenia. Zabrafite tniku
zmesi do Zivotného prostredia. DodrZiavajte pokyny uvedené na etikete vyrobky, navod na
pouzitie, pred pouzitim vyrobku si dokladne precitajte technicky list vyrobku.

Podmienky bezpecéného skladovania vratane akejkol’vek nekompatibility: Vyrobok
skladujte v suchych priestoroch v originalnych obaloch. Chrante pred vlhkostou.
Odprasovanie zabezpeéte podl'a technickej dokumentécie.

Specifické kone¢né pouZitie, resp. pouzitia: ldentifikované pouZitia pre tento produkt
st uvedené v oddiele 1.2 a v priloZenom expozi¢nom scenari.

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA

8.1

8.2

Kontrolné parametre: Najvyssie pripustné expozi¢né limity (NPEL) podla Prilohy ¢.1 k
Nariadeniu vlady ¢. 355/2006 Z. z., v zneni neskorSich predpisov, pre latky obsiahnuté
V Zmesi:

NPEL
Chemicka latka CAS priemerny kratkodoby Poznamka
ppm mg.m ppm mg.m
oxid vapenaty 1305788 | - 1 . 4 .
respirabilna frakcia
oxid sirovy 7446-11-9 - 1 - - -

Najvyssie pripustny expozi¢ny limit (NPEL) pre chemické faktory je definovany ako najvySSie pripustnd koncentracia
chemického faktora (plynu, pary alebo hmotnostnych castic) v pracovnom ovzdusi, ktora vo vSeobecnosti nema Skodlivé
uéinky na zdravie zamestnancov ani nespdsobi neodévodnené obtazovanie, napriklad neprijemnym zépachom, a to aj pri
opakovane]j kratkodobej alebo dlhodobej expozicii denne podas pracovného zivota. NPEL pre chemické faktory st
stanovené priemernou hodnotou a kratkodobou hodnotou.

Pevneé aerosoly s prevazne nespecifickym icinkom

Faktor NPELc (mg.m?®)

cement 10

inertny prach (Castice nerozpustné vo vode, inde nezaradené) | 10

NPEL pre pevne aerosoly (prach) sa stanovuje ako celozmenova priemerna hodnota expozicie celkovej
(inhalovatelnej) koncentracii pevného aerosélu (NPELc).

Biologické medzné hodnoty (BMH) podl'a Prilohy ¢.2 k Nariadeniu vlady ¢. 355/2006 Z. z.,
v zneni neskorsich predpisov, pre latky obsiahnuté v zmesi nie su stanovené:

Hodnoty DNEL a PNEC: Udaje nie st k dispozicii.

Kontroly expozicie:

8.2.1 Primerané technické zabezpecenie: Uvedené v expozi¢nom scenari v prilohe tejto
karty bezpecnostnych udajov. Celkové a miestne vetranie, u¢inné odsavanie.

8.2.2 Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné

prostriedky: Dodrziavajte vSeobecné bezpe¢nostné a hygienické opatrenia. Po kazdom
preruseni prace umyt’ ruky vodou a mydlom, pracovny odev ulozit’ oddelene, znecCisteny
odev ihned’ vyzliect.
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8.2.2.1 Ochrany oci/tvare: Ochrana o¢i pred prachom resp. mokrou maltovou

Zmesou.
8.2.2.2 Ochrana koze:

Ochrana ruk: Pri opakovanom Kkontakte s pokoZkou preventivna ochrana
ochrannym krémom. Ochranné rukavice. Material: bavina pokryta nitrilom.

Iné: Pracovny odev.

8.2.2.3 Ochrana dychacich ciest: V pripade zvySenej prasnosti pouZite ochranné

masky.
8.2.2.4 Tepelna nebezpecnost’: Informacie nie su k dispozicii.

8.2.3 Kontroly environmentalnej expozicie: Zabraite tuniku rozliatej zmesi

kanalizécie, pédy, povrchovych a spodnych véd.

ODDIEL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1

9.2

Informécie o zkladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach:
Vzhl'ad: Sedé praskovita zmes.

Zépach: Bez zépachu.

Prahova hodnota zapachu: Udaje nie su k dispozicii.

pH: 11,0 — 13,6 pri 20 °C (nasyteny roztok).

Teplota topenia/tuhnutia: Bod tavenia > 1000 °C.

Pociatoéna teplota varu a destilaény rozsah: Udaje nie su k dispozicii.
Teplota vzplanutia: Udaje nie st k dispozicii.

Rychlost’ odparovania: Udaje nie st k dispozicii.

Horlavost’ (tuha latka, plyn): Zmes nie je horlava.

Horné/doIné limity horlavosti alebo vybusnosti: Udaje nie st k dispozicii.
Tlak par: Udaje nie st k dispozicii.

Hustota par: 3,0 — 3,2 g/cm? pri 20°C.

Relativna hustota: Hustota: Udaje nie st k dispozicii.

Rozpustnost’ (rozpustnosti): do 1,5 g/l pri 20 °C.

Rozdel'ovaci koeficient: n-oktanol/voda: Udaje nie st k dispozicii.
Teplota samovznietenia: Udaje nie st k dispozicii.

Teplota rozkladu: Udaje nie su k dispozicii.

Viskozita: Udaje nie st k dispozicii.

Vybusné vlastnosti: Zmes nie je vybusna.

Oxidaéné vlastnosti: Udaje nie st k dispozicii.

Iné informacie: Neuvadza sa.

ODDIEL 10: STABILITA AREAKTIVITA

10.1
10.2
10.3
10.4

Reaktivita: Pri spravnom pouzivani s skladovani zmes nie je reaktivna.
Chemicka stabilita: Pri spravnom pouZzivani s skladovani je zmes stabilna.
Moznost’ nebezpecnych reakcii: Informécie nie su k dispozicii.

Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’: Pristup vihkosti a prudkého prudiaceho vzduchu.




KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

Datum vydania: 14. 12. 2015

A Datum revizie: 04. 04. 2018
RBR BETON Revizia: ¢. 1

be’rc’)n Strana 6z 8

10.5
10.6

Nekompatibilné materialy: Informacie nie su k dispozicii.
Nebezpecné produkty rozkladu: Skodlivé latky rozkladu nie st zndme.

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

111

Informacie o toxikologickych ucinkoch:

a) akutna toxicita: Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria Klasifikacie pre zmes splnené.

b) poleptanie koze/podrazdenie koze: Drazdi pokozku.

) vazne poSkodenie o¢i/podrazdenie o¢i: Spdsobuje vaZne podréZdenie oci.

d) respira¢na alebo kozna senzibilizacia: Mo6ze vyvolat’ alergicku koznu reakciu.

e) mutagenita zarodo¢nych buniek: Na z&klade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie
pre zmes splnené.

f) karcinogenita: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie pre zmes splnené.

g) reproduk¢na toxicita: Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie pre zmes
splnené.

h) toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia: Na zaklade
dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie pre zmes splnené.

i) toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakovana expozicia: Na zaklade
dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie pre zmes splnené.

J) aspira¢na nebezpecnost: Na zadklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie pre zmes

splnené.

ODDIEL 12: EKOLOGICKE INFORMACIE

121
12.2
12.3
12.4
12,5

12.6

Toxicita: Zmes je klasifikovand ako vel'mi toxicka pre vodné organizmy, s dlhodobymi
ucinkami.

Perzistencia a degradovatel’nost’: Informacie pre zmes nie su k dispozicii.
Bioakumulaény potencial: Informacie pre zmes nie su k dispozicii.

Mobilita v péde: Zabrainte nekontrolovanému sypaniu do vodnych tokov, zvySuje pH
hodnotu vody.

Vysledky postidenia PBT a VPVB: Zmes nespliiia kritéria pre zaradenie medzi PBT alebo
vPVB latky.

Iné nepriaznive ucinky: Informécie pre zmes nie su k dispozicii.

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

131

Metddy spracovania odpadu: Zneskodiujte v sulade so zakonom ¢&. 79/2015 Z.z. o

odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zvysky z vyrobku:  Nespotrebovanu suchi zmes uloZime v dobre uzatvorenom obale
na neskorsie pouzitie. Nespotrebované zvysky zmieSame s vodou
av stvrdnutom stave uloZzime na skladku stavebného odpadu
(klasifikac¢né ¢islo odpadu: 17 09 04).

Znecistené obaly: Ocistené obaly je mozné recyklovat’.
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Katal6gové Cislo odpadu:

Stvrdnuté zvysky zmesi: 17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolécii iné ako
uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 (O)

Ka6d druhu odpadu z obalu: 15 01 01 Obaly z papiera a lepenky (O)

ODDIEL 14: INFORMACIE O DOPRAVE

Zmes nepodlieha preprave nebezpecnych veci.

14.1  Cislo OSN: Informacie nie st k dispozicii.

14.2  Spravne expedi¢né oznacenie OSN: Informacie nie su k dispozicii.

14.3  Trieda, resp. triedy nebezpec¢nosti pre dopravu: Informécie nie su k dispozicii.

14.4  Obalova skupina: Informéacie nie su k dispozicii.

14.5 Nebezpecénost’ pre Zivotné prostredie: Informacie nie su k dispozicii.

14.6  Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzZivatel’a: Informécie nie su k dispozicii.

14.7 Doprava hromadného nakladu podl’a prilohy II k dohovoru MARPOL a Kédexu
IBC: Informécie nie su k dispozicii.

ODDIEL 15: REGULACNE INFORMACIE

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre litku alebo zmes v oblasti bezpecnosti,
zdravia a Zivotného prostredia: Na latky obsiahnuté v zmesi sa nevztahuje povinnost
autorizécie podla hlavy VII anevztahuju sa obmedzenia podla hlavy VIII Nariadenia
Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006.

15.2 Hodnotenie chemickej bezpe¢nosti: Nie su dostupné informéacie o vykonani hodnotenia
chemickej bezpecnosti chemickych latok obsiahnutych v zmesi.

ODDIEL 16: INE INFORMACIE

Uplny text vystraznych upozorneni, ktoré nie st vypisané v Gplnom zneni v oddieloch 2 az 15:
H272 Méze prispiet’ k rozvoju poziaru; oxidacné ¢inidlo.

H302 Skodlivy po poZiti

H311 Toxicky pri kontakte s pokozkou.

H315 Drazdi kozu.

H317 Moze vyvolat’ alergicka koznu reakciu

H318 Sposobuje vazne poskodenie oci

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie o¢i.

H335 Méze spdsobit’ podrazdenie dychacich ciest.

Odporuc¢ania na odbornu pripravu: Pravnicka alebo fyzickd osoba, manipulujica s touto
chemickou zmesou musi byt oboznamena s tdajmi uvedenymi v tejto karte bezpecnostnych
Udajov a musi byt presSkolena z bezpecnostnych pravidiel.

Odporicané obmedzenia z hP’adiska pouZivania: Zmes by nemala byt pouzitd pre ziadny iny
ucel nez pre ktory je urCena (vid. oddiel 1.2). Pretoze Specifické podmienky pouzitia zmesi sa
nachddzaju mimo kontrolu dodavatel’a, je zodpovednost'ou uzivatela, aby prispdsobil predpisané
upozornenia miestnym zakonom a nariadeniam.
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Ucel karty bezpeénostnych tidajov: Cielom karty bezpe¢nostnych tidajov je umoznit’ uzivatelom
prijat’ potrebné opatrenia suvisiace s ochranou zdravia a bezpecnost'ou na pracovisku a s ochranou
Zivotného prostredia.
Zdroje kPucovych dat: Tato karta bezpeCnostnych udajov svojim obsahom zodpoveda
poziadavkam Prilohy II Nariadenia Europskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006. Karta
bezpecnostnych udajov (KBU) bola vypracovana na zaklade informécii o zmesi poskytnutych
vyrobcom RBR beton s.r.0. a na zéklade KBU poskytnutych dodavatel'mi zloZiek zmesi.
Uvedené udaje zodpovedaji siasnému stavu vedomosti a skusenosti a st v stlade s platnymi
pravnymi predpismi.
Klasifikacia a postup pouZity na odvodenie Kklasifikicie zmesi podla nariadenia (ES)
1272/2008 [CLP]: Pri klasifikacii zmesi ako Skin Irrit. 2, H315, Eye Irrit. 2, H319 a Skin Sens. 1,
H317 bola pouzita metoda vypoctu.
Zmeny pri revizii:
Revizia ¢. 1 (04. 04. 2018):

Hlavic¢ka: zmena loga firmy.

Oddiel 1.3: zmena e-mailovej adresy zodpovednej osoby.

Oddiel 8.1 aktualizacia expozi¢nych limitov pre oxid vapenaty podl'a Nariadenia vlady SR

¢. 33/2018.

Oddiel 13: aktualizacia legislativy o odpadoch.
Legenda k skratkdm a akronymom pouZitym v karte bezpe¢nostnych udajov:
Acute Tox. - akutna toxicita
ADN/ADNR - Eur6pska dohoda o preprave nebezpecnych tovarov po vnutrozemskych vodnych
cestach
ADR - Eur6pska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci
BCF - biokoncentracny faktor
Eye Dam. — vazne poskodenie oci
Eye Irrit. — podrazdenie oci
DNEL (Derived No Effect Level) - odvodena hladina, pri ktorej nedochadza k Ziadnym té¢inkom
ICAO/IATA - Medzinarodny predpis o vzdusnej preprave nebezpecnych veci
NPEL - najvyssie pripustny expozi¢ny limit
Ox. Lig. — oxidujuca kvapalina
PNEC (Predicted No Effect Concentration) - predpokladanad koncentracia, pri ktorej nedochadza k
ziadnym ucinkom
PBT - perzistentne, bioakumulativne, toxické latky
REACH - Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
RID - Poriadok pre medzinarodnu Zelezni¢na prepravu nebezpecného tovaru
Skin Irrit. — drazdivost koze
Skin Sens. - kozna senzibilizécia
STOT SE - Toxicita pre $pecificky cielovy organ — jednorazova expozicia
VPVB - vel'mi perzistentné, vel'mi bioakumulativne latky




